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Sehr geehrte Kundin 
sehr geehrter Kunde, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für das timeCard Multiterminal entschieden haben. In dieser 
Anleitung wird Ihnen die Montage des Multiterminals kurz erklärt. Bitte beachten Sie auch die 
Kurz- und vollständige Anleitung zu timeCard. Die aktuellsten Versionen finden Sie stets 
unter www.reiner-sct.com/manuals oder nach Installation von timeCard mit der F1-Taste. 
 
Viele Grüße 

REINER SCT 

 
 

1 Packungsinhalt 
1x Montageanleitung 

1x Zeiterfassungsterminal  

1x Steckernetzteil 

1x Befestigungsmaterial (4 Dübel und 4 Schrauben) 

1x Öffnungsschlüssel 

 

2 Befestigung des Multiterminals 
Das Multiterminal ist für die Wandmontage konzipiert. Sie haben die Möglichkeit die Kabel-
verlegung für das Gerät Auf- und Unterputz zu verlegen. Hierzu sind zwei Öffnungen im 
Multiterminal vorgesehen. 

 

 

Kabelöffnung für 
Unterputz 

Kabelöffnung für 
Aufputz 
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Um das Multiterminal zu öffnen, müssen Sie mit dem Öffnungsschlüssel in die vorderen 
Löcher an der Oberseite des Gerätes drücken und somit die interne Haltelaschen zu lösen. 
Ist das Terminal verriegelt, dann müssen Sie zuerst den Öffnungsschlüssel in die hinteren 
Löcher des Gerätes stecken und den Öffnungsschlüssel jeweils nach außen drehen. 

 
 

Um die Montage zu erleichtern, können Sie den Deckel von der Geräterückseite trennen. 
Dazu müssen Sie die Laschen an der Rückseite mit den beiden Daumen nach innen drücken 
und dabei die Rückseite nach vorne bewegen und somit aus der Arretierung lösen. 

 
 

Laschen 

Öffnungslöcher 
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Mit dem beigefügten Befestigungsmaterial können Sie das Gerät an der Wand befestigen. 
Nutzen Sie dazu die Befestigungslöcher auf der Rückseite. 

 

3 Anschluss der Kabel 
Sobald Sie die Geräterückseite an der Wand befestigt haben, können Sie die Anschlusska-
bel gemäß der unteren Zeichnung und der Beschriftung vornehmen. Schließen Sie das 
Gerät und es ist einsatzbereit. 

 

 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem timeCard Multiterminal! 
 
Ihre REINER SCT GmbH & Co. KG 

Befestigungslöcher 

Anschluss des 
Steckernetzteils 

Anschluss des Ethernet 
Netzwerkkabels 

Befestigungsmaterial 
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