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timeCard Premium Transponder MIFARE DESFire EV2

Datenblatt
Der timeCard MIFARE DESFire EV2 premium Transponder bietet 
eine Kombination aus modernem und flachem Design, gepaart 
mit dem aktuell höchsten Maß an Sicherheit und Qualität.

Der timeCard Premium Transponder MIFARE DESfire EV2 ist aus 
strapazierfähigem, matten Polycarbonat. 
Durch die Ultraschallverschweißung des Edelstahlrahmens ist 
er wasserfest. Ein Ausbrechen der Öse ist im normalen tägli-
chen Gebrauch nicht möglich. Der Transponder ist aufgrund des 
Rahmens in den meisten Fällen detektierbar. Dies ist z.B. in der 
Lebensmittelindustrie sehr von Vorteil.

Datenschutz und Sicherheit (CC EAL5+ zertifiziert) sowie SO 
ISO/IEC 14443 A 1-4 und ISO/IEC 7816 Konformität sind ge-
währleistet.

Der timeCard Premium Transponder MIFARE DESFire EV2 Kann 
nahtlos in Ihr bestehendes timeCard System eingebunden 
werden. (Ausser bei Assa Abloy Zutrittskomponenten der Aperio 
Linie V2).
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Technische Daten
timerCard Premium Transponder MIFARE DESFire EV2

Eigenschaften
System MIFARE® DESFire EV2

Datenübertragung Kontaktlos, 
Kondensatorgestützer Transponder 70pF

Frequenz 13,56 MHz

Speicherkapazität, gesamt 8 K

Kompatibilität Rückwärtskompatibel zu MIFARE® DESFire EV1

Maße Deckel ø 34,3 mm, gesamt ø 35 mm, Dicke 4,5 ± 0,1 mm 
Länge 43,4 mm

Gewicht 5 g

IP-Schutzart IP 65 Wasserdicht

Temperaturbereich bis 100°C Funktionalität -20°C ...+55°C (technologieab-
hängig) Luftfeuchtigkeit: 0-95% rH, nicht kondensierend

Zertifizierung

Common Criteria EAL5+ 
SO ISO/IEC 14443 
Echtheitsprüfung 
SO ISO/IEC 14443 A 1-4 und ISO/IEC 7816 Konformität

Bedruckung REINER SCT Logo

Farbe Schwarz matt

Material Gehäuse: Polycarbonat Rahmen: Edelstahl 
Ultraschallverschweisst

Bestelldaten / Service / Zubehör

REINER SCT Artikelnummer

2749600-501 timeCard Premium Transponder 5 DES
2749600-502 timeCard Premium Transponder 10 DES
2749600-503 timeCard Premium Transponder 25 DES
2749600-504 timeCard Premium Transponder 50 DES
2749600-505 timeCard Premium Transponder 100 DES
2749600-506 timeCard Premium Transponder 250 DES
2749600-507 timeCard Premium Transponder 500 DES

EAN-Code

Einsatzgebiete

Zeiterfassung am timeCard Terminal 3, timeCard Multiter-
minal RFID (DES), timeCard Web-Terminal comfort. 

Zutrittskontrolle am timeCard externen RFID-Leser (DES), 
Assa Abloy Aperio Komponenten der Version 3 (eingebaut 
in Ihr timeCard System)

Kompatibilität zu Assa Abloy Aperio Version 2 Achtung: nicht kompatibel zu Assa Abloy Zylindern und 
Beschlägen der Aperio-Linie Version 2
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