
Highlights

Schnittstelle zwischen Datafox-

Terminal und timeCard

Verwendung vorhandener RFID-

Chips

Bidirektionaler Datenaustausch

Übertragung von Mitarbeitern,

Projekten und Bewegungsdaten

Flexible Anbindung über LAN, PoE,

WLAN oder Mobilfunk möglich

Anpassungsfähige Terminals je

nach Anforderungen

Ideal für höhere Anforderungen an

Zeiterfassungsterminals

timeCard Addons

Der PZE Datafox Connector ist eine Schnittstellenlösung
zur Anbindung von Datafox Zeiterfassungsterminals an die
REINER SCT timeCard. Dadurch können die vielseitigen
Konfigurationsmöglichkeiten der Datafox-Terminals
flexibel an Ihre Anforderungen angepasst werden. 
Auch vorhandene Fremdtransponder können mit den
Terminals weiterverwendet werden.

Mit dem EVO 5.0 Flex steht zum Beispiel ein mittelgroßes
Terminal aus Glas und Aluminium zur Verfügung, somit ist
es gegen Staub und Wasser geschützt. 
Ebenso kann das Menü angepasst werden, sodass
beispielsweise Projektbuchungen besonders schnell von
der Hand gehen.

Über den Connector werden Buchungsdaten wie
Kommen-, Gehen- oder Projektzeiten vom jeweiligen
Terminal direkt an den timeCard Server übertragen und
eingespielt.

Gleichzeitig werden Mitarbeiter- und Projektdaten zu
festgelegten Zeitpunkten an die Datafox Geräte
übertragen, sodass diese aktuell bleiben.

Der Connector unterstützt alle Datafox-Terminals der
EVO-Serie und funktioniert mit allen gängigen
Kommunikationswegen.

Nahtlose Integration von Datafox in Ihre Zeiterfassung

PZE Datafox Connector
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